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Idéale pour vos cultures / 
Ideal for your crops

À l’abri des intempéries / 
Protected from the weather

Traitement anti-UV / Anti-UV treatment

Excellent rapport qualité-prix / 
Excellent value for money

Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

SES POINTS FORTS / ITS STRENGHTS

Simple à poser / Easy to install
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).�

200 SE

Qualité 2-3 ans / 2-3 years quality



F I C H E  T E C H N I Q U E / T E C H N I C A L  S H E E T

04.79.54.04.80
TECPLAST@TECPLAST.COM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Traitement UV / UV treatment

Finition / Finishes

PEBD / LDPE

 BÂCHE PEBD / LDPE TARP 200 SE

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.�

These values are not contractual.�

Oui / Yes

Transparent - brute de coupe / 
Transparent - rough cut

Densité / Density

Grammage / Weight

0.93

200 µ

Durée de vie / Lifestyle 2-3 ans / 2-3 years


